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Rampenausführung für Colorex Plus 

 

1) Rampenausführung aus Colorex Plus-Modulen: 

 
 

 

 
1. Schritt: 
 

Das sauber eingepasste Colorex Plus-Modul wird mit einem 

halbrunden Fräser von hinten eingefräst. Ungefähr 2,5 mm der 

Gesamtbelagsdicke muss belassen werden (nicht bis an die 

Colorex-Nutzschicht einfräsen). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. Schritt: 
 
Von hinten mit einem Elektrohobel einen Keil anhobeln. Fliese 

erwärmen (z.B. mit Schweißgerät oder Jumbotherm) und unter  

Zuhilfenahme eines Gegenkeils einen Keil formen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3. Schritt: 
 

Nach dem Erkalten der Fliese wird die Ausfräsung mit einer  

2-Komponentenmasse zur Fixierung und Verstärkung gefüllt. 

 

 

 

 

 

 
Wichtiger Hinweis: 
 
Diese Rampenausführung sollte nicht in Bereichen mit starkem 

Verkehr bzw. schweren Lasten eingesetzt werden! 
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2) Rampenausführung mit Colorex Plus Abschlussrampe: 

 

Colorex Plus Abschlussrampe 
� erhältlich in allen Colorex Plus-Kollektionsfarben 

bzw. als Standardausführung in grau 

 

Maße:   1220 x 150 mm 

VE:         1 Stück 

Art.:       1715 xx (farbgleich) 

               1715 00 (grau) 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich können die Colorex Plus Abschlussrampen mit allen Holzbearbeitungswerkzeugen wie Stich- 

und Kreissäge auf Länge bzw. Gehrung geschnitten werden. Nach Anpassen der Rampe wird diese direkt an 

die Colorex Plus Fläche angesetzt und mit Hilfe eines Polyurethan-Klebstoffs auf dem Unterboden fixiert.  

 

Sollte eine Verklebung auf dem Unterboden nicht möglich sein, muss zunächst ein Entkopplungsvlies 

untergelegt werden. Das Vlies sollte so positioniert werden, dass die verlegte Fläche im Anschlussbereich zur 

Rampe ca. 20–30 cm und die Abschlussrampe komplett unterlegt ist. Anschließend wird die Fläche und die 

Rampe mit Polyurethan-Klebstoff auf dem Flies verklebt.  

 

Hinweis:  
Gegebenenfalls müssen die geklebten Bereiche bis zum vollständigen Abbinden des Klebstoffs (Bitte die 

Herstellerangaben beachten) beschwert werden. 

 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

 

Kontakt Deutschland:   Kontakt Österreich:   Kontakt Schweiz: 
+49 (0) 52 51-18 03-213   +43 (0) 13 30 92 04   +41 (0) 91 850 01 11 

awt@forbo.com   info.austria@forbo.com  info.flooring.ch@forbo.com 
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