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Reinigungs- und FLOR

Pflegeanleitung EUROPE

Dr. Schutz’

selbstliegendeVinyldesignbelage im ObjektbereB.(Bluro/Verwaltung/Hotel/Gastronomie)

Oneflor Europe BVBA

Belagsart: ECOLAY 55, ECOLOCK 70

Vorbeugende MalRnahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend mbineierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindesghis 4
Schrittlangen) erforderlich, die regelméRig gemgtimdder ausgetauscht werden muissen. Dies vermeiden
grol3en Teil des Schmutzeintrages und verringenngiehanische Belastung des Bodens.

Stuhle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleiterrwisoungeeigneten Stuhlrollen zerstéren sowohl den
Oberflachenschutz als auch den FuRbodenbelag ndddaher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Shalal.
Mdbelgleiter (z.B. scratchnomore, www.http://wwwalhutz.com/scratchnomore), sowie weiche Stuhl-
/Mdébelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529)dsingend zu empfehlen.

Bauschlussreinigung

Zur Entfernung verlege- und baubedingter Ruckstamue Verschmutzungen muss der neu verlegte Bodambel
vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unggaaverden.

Hierzu den empfohlenen Reiniger in der entspreclenderdiinnung mit Wasser einsetzen. Bei geringaiv&a
schmutzungen die Konzentration dem Verschmutzuagsgntsprechend verringern. Den Boden mit gut
ausgepressten Wischbeziugen im 2-stufigen Wischwerfareinigen. Zur Entfernung haftender Verschmugeun,

die sich im Wischverfahren nicht beseitigen lassene Einscheibenmaschine vom Typ SRP mit rotemifad
Spray-Cleaner-Verfahren einsetzen oder mit einessdiuger ( z.B. Dr. Schutz Nasssauger PS 27)hAé8end

mit klarem Wasser neutralisieren (gut ausgepregétehbeziige oder Premium F2). Pfutzenbildung géinere
vermeiden.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger, 1:10

Unterhaltsreinigung

Beseitigung von Staub: Die Entfernung von loseiegéndem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischen mi
nebelfeuchtem Wischmopp.

Manuelle oder maschinelle Nassreinigung

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den enfgfen Reiniger entsprechend verdinnen und deerBod
Je nach Schmutzanfall im 1- oder 2-stufigen Wisdiabgen mit einem geeigneten, gut ausgepressteahispp
(z.B. dem Quick Step) reinigen.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger
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Empfohlene Verdinnung:
1:200

Maschinelle Reinigung/Zwischenreinigung

Wenn haftende Verschmutzungen nicht im Zuge eingmuellen Reinigung beseitigt werden kénnen, emjifieh
sich eine maschinelle Reinigung mit dem empfohldReimiger in einer dem Verschmutzungsgrad entspretdn
Verdlinnung mit Wasser unter Verwendung eines StlemstReinigungsautomaten oder Einscheibenmaschine
SRP und rotem Pad im Cleanerverfahren (bei kletistadr Verlegung). Dieses Verfahren eignet siclchaaur
turnusmalfigen Zwischenreinigung.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger

Empfohlene Verdinnung:
1:50-1:100

Regelmafiges Polieren des gereinigten BelagesaniEiischeibenmaschine SRP2+S und einem weil3endead
Polierbirste empfiehlt sich fir eine optimale Wersdtung und erleichterte Reinigung

Entfernung von Flecken, Absatzstrichen und Kratzern

Hartnéckige Flecken und Gummiabsatzstriche, diatmat den Methoden der laufenden Reinigung unedefl
beseitigt werden konnen, lassen sich mit dem engfien Produkt in Verbindung mit einem Tuch odertkra
freien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wiassehwischen. Flecken moglichst umgehend entferdan
sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung imaBelestsetzen und dann nur schwierig oder unvoliga
beseitigt werden kdénnen.

Empfohlene Produkte:
-PU Reiniger, konzentriert

Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Bodenbelags wird erfordertiur Entfernung hartnackiger Verschmutzungen und
Ruckstande, die sich mit den Methoden der laufefiEnigung nicht beseitigen lassen.

Abhangig von der Starke der Beanspruchung und dedek Unterhaltsreinigung kann eine Grundreinigunyg
Objektbereich alle 6 — 12 Monate erforderlich sein

Hierzu den Grundreiniger in der empfohlenen Verdingnauf den Boden aufsprihen und nach der vorgagabe
Einwirkzeit unter Verwendung des empfohlenen Hilfsats und Pads schrubben. Pfltzenbildung vermeiden

Empfohlener Reiniger:
-Grundreiniger R, unverdiinnt bis 1:5 mit Wasser.

Einwirkzeit:
bis 5 Minuten, je nach Hartnéckigkeit der zu bégeitden Rickstande

Empfohlenes Pad:
-rotes Pad oder Schrubbbirste

Empfohlenes Hilfsmittel:
-Einscheibenmaschine SRP

Die Schmutzflotte mit gut ausgepressten Wischbeziagier einem Wassersauger (z.B. Dr. Schutz Nasss&®)
27) aufnehmen und den Belag unter Verwendung lemeik, wenn mdaglich, warmem Wasser neutralisieben,
alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollstaruigeitigt sind (das Wischwasser schaumt dann niefhr!).
Pfutzenbildung und stehende Nasse vermeiden.
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Hinweise

Bei der klebstofffreien Verlegung selbstliegendeidge ist die Gefahr des Eindringens von Feuchtigheden
Nahtbereichen aneinander grenzender Belagselemiehtemit Sicherheit auszuschliel3en. Daher sinchigengs-
mafnahmen mit einem erhdhten Feuchtigkeitsauftkombbzen der Gefahr von Pflitzenbildung und stehender
Nasse zu vermeiden. Die Gefahr kann verringert aerdndem die Reinigungslésung mit einem Druck-
Pumpzerstauber o0.4. gleichmalRig auf den Boden spfilet und geeignete Reinigungsmaschinen eingesetzt
werden. Da die vor der Beschichtung durchzufuhréRemigung ein erhdhtes Feuchtigkeitsaufkommenriggdi

ist das damit verbundene Gefahrdungspotential imiélh objektspezifisch zu bertcksichtigen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltetrdit dem Belagshersteller abgestimmten allgemelfrapfehlungen zur
Werterhaltung des Belages unter Berlcksichtigurigbee Erstellung angegebenen objektspezifischerorieifungen. Durch
Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitumgeinen Auftraggeber erfiillt der Bodenleger beuwelegung eines
Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365. Haben&itere Fragen zur richtigen Reinigung und Rflegn elastischen
Bodenbelagen oder interessieren Sie sich fur e@ieigingsanleitung fir andere Bodenbelage, wenéegiéh bitte an unsere
anwendungstechnische Beratung oder besuchen Sissumsbsite unter www.dr-schutz.com .

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Tel. (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Anwendungstechnische Beratung:

Tel. (05152) 9779-16 Erstellt: 11.17
E-Mail technik@dr-schutz.com

Vorherige Reinigungs- u. Pflegeanleitungen vertiarét der Herausgabe dieser Version ihre Gultigkeit



