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Verlegeanleitung Designbdden Xpression

Designbdden Xpressi@mtsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Um Béstiegeergebnisse
zu erzielen und zum Erhalt der Gewahrleistung musienallgemein gultigenNormen und
Vorschriften eingehalten werden.

& Lesen Sie die Verlegeanleitung vor der Verlegung vollstéandig durch.

Vorbereitunq:

Fir die Restfeuchte der Estriapglten folgende Grenzwerte:

Zulassige Restfeuchte in ®@ Zulissige Restfeuchte in €N

Estriche ohne Warmwasser % mit Warmwasser
Fussbodenheizung Fussbodenheizung
Calciumsulfatund
Calciumsulfatflie3estrich < 0,5 < 0,3
Zementestrich < 2,0 < 1, 8

& Vorjeder Verlegung ist eine GMessung zwingend erforderlich!

Warenprifung vor der Verlegung:

Kontrollieren Sie die Ware vor der Verarbeitung und bei Tageslich
Material und Transportschaden. Sollten bei der Verlegung Mal
erkennbar werden, so igie Weiterverarbeitung sofort einzustellen, dan
die Ware begutachtet oder ggf. umgetauscht werden kann. Spé
Beanstandungen werden nicht anerkannt.

Achten Sie darauf, dass die Pakete innerhalb einer Verlegeflache at %
gleichen Charge stammen, mu Glanzgradunterschiede un
Farbabweichungen zu vermeiden. Die Chargennurfimezn Sie auf den
Etiketten der Verpackungn. Diese sind bei Nachbestellungen mi

anzugeben.Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowohl wahr
der Akklimatisierung als aualahrendder Verlegung.
[123456 | [ 123456 | [ 123456 |

Lagerung und Akklimatisierung:

Bevor SieDesignbdden Xpressiorerlegen,missen Sialie Paketeliber
einen Zeitraum von mindestens 48 Stundeden zu verlegenden Raume
oder in angrenzendeRaumen mit gleichem Raumklima lagdemitsich
das Material akklimatisieren kann. Lagern Sie die Pakeler Mitte des
Raumsin kleinen Stapeln Ubereinandéca. 3 Paketeund halten Sie
Abstand zwischen den Stapeln nebeneinander.

I

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkelisen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche,
Erfahrungen, durchgefuhrterifungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen
Gegebenheiten sind nicht bekannt und mussen durch einen Fachmann tberprift und der Aufbau ggf. angepasst werden.
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Die folgendenaumklimatischen Bedingungen sind mindast5 Tage vor und mindestens weitere
10 Tagenach der Verlegung einzuhalten:

Untergrundtemperatur Min. 15 °C-max.25°C
Raumtemperatur X Min. 18 °C—max. 27°C
Raumluftfeuchte : 45% bis 65% rdluftfeuchtigkeit

Bitte beachten Sie didngaben zur Endfestigkeit des Klebstoffs in den Datenblattern des
Herstellers. Die Verantwortung fur die Einhaltung der klimatischen Bedingungen obliegt dem
Auftraggeber.

Verlegeplan:

Erstellen Sie vor Beginn der Verlegearbeiten einen Verlegeplan.@e&ehtabei zu tbernehmende
Dehn und Bewegundagen und die Raumgeometrie. Allgemein wird empfohlen, die Verlegerichtung
in Langsrichtung zur Hauptlichtquelle zu wahlen. Ggf. passen Sie die Verlegerrung
Raumgegebenheiten an. Schmale und/oder lange Raumerkdahurch Querlegen der Elemente
groRer wirkenBitte beziehen Sie den Auftraggelnat in die Entskeidungein.

Untergriinde:

Der Untergrund muss dauerhaft trocken, fest, tragfahig und eben Bén.Oberflachesollte
geschliffen und frei von Staub seiflr das Verlegen von Designbdden Xpresgietien die
einschlagigen nationalen Normen und Richtlinien, technischen Verweise sowie die anerkannten
Regeln des Fachsd der aktuelle Stand der Teckinin Deutschland sind insbesondere folgende
Richtlinien zu beachte@ | N 18365 , BodedbéBagarpbhel eeatfhzem i

Mineralische Untergriinde:

1. Mineralische Untergrinde mussen fest, dauerhaft trocken, ausreichend tragfédhifrei von
Staub, Loésungsmitteln, Farbe, Wachs, Fett und Ol sein.

2. Neue mineralische Untergrinde mussen ausreichend trocken und vorbehandelt sein. Die
Verantwortung hierfur liegt beim Verarbeite@alciumsulfatestriche dirfen nicht abgesperrt
werden.

3. Locher, Risse dnandere Beschadigungen mussen vor der Verlegung mit geeigneten Materialien
geschlossen werden.

4. WarmwasserfuRBbodenheizungeimd bis zu einer maxines Oberflachentemperatur von 2&
geeignet.

Holzuntergriinde:

Die meisterHolz und HolzMischplatten sind fir die Verwendung unte
Designbdden Xpressigeeignet, vorausgesetzt, sie sind eben und frei:
Strukturen (wie z.B. bei Sperrholzav. OS#latten).Befestigen Sie voral
alle losen Teile dauerhafDie verlegte Ebeneadf bei Belastung nichi
nachgeben oder schwingetum Schimmelbildung 0.4. zu vermeide
missen die HohlrAume unter der Konstruktion ausreichend hinterlt
sein und der Holzfeuchtegehalt sollte 10% nicht Uberschrdsiés. holen
Sie sich hierzu die mprechende Aufbauempfehlung von dem Hersteli=
der von Ihnen verwendeten Bauchemie ein.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkelisen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche,
Erfahrungen, durchgefuhrterifungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen
Gegebenheiten sind nicht bekannt und mussen durch einen Fachmann tberprift und der Aufbau ggf. angepasst werden.
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Altbelage:

Designbdden Xpressigann auf den meisten Hartbelagen verlegt werde=
Keramische Fliesen sollten vor der VerlegungDesignbdden Xpressio
mit einer geeigneten Ausgleichsund / oder Spachtelmasse nac
Herstellervorgabenbehandelt werden, um die Fugen zu nivelliere
Weiterhin ist es zwigend erforderlich, Textil und andere Weichbelége

der Verlegung vobesignboden Xpressian entfernenBeachterSie, dass
der Materialmix zu verandertem Eindruckverhalten etc. fihren Kaomit

konnen bleibende Eindricke in elastischen Oberbelagen
ausgeschlossen werdeitte holen Sie sich hierzu die entsprechende
Aufbauempfehlug von ihrem Bauchemieherstikin.

Schwimmend verlegte Altbeldge sgrdindsatzliclzu entfernen

Auch beiDesignbdden Xpressioist die richtige Vorbereitundes Untergrundes ein wesentlicher
Bestandteil einer erfolgreichen Installati®auheit oder Unebenheiten des Untergrukdsnen sich
durch den neuen FuBbodenbeldgicken und zu erhéhtem Verschleil3 an den entsprechenden
Stellen fuhren.Bei einer unzureichenden Vorbereitung kann es zu einem unbefriedigenden
Gesamteindruck bis hin zu deutlicher Fugenbildung kommen.

Verlegung:

Untergrundvorbereitung:

Grundsatzlich ist der Untergrund mit einer geeigneten Nivaeliret / oder

Spachtelmasse vorzubereiten. Die Angaben des Bauchemieherstellel
verbindlich einzuhaltenUnebenheiten gréRer 4mm pro Meter muisse
zwingend  ausgeglichen  werden. Bei  Nichtbeachtung der

Verarbeitungsrichtlinien  kann es zu Beeintrachtigungen  des
Gesamterscheinungsbildes des anschlieRend verlegten Oberbe
kommen.

Fur ein harmonischeBrscheinungsbild ist die Ware aus mindestens (-

Paketen und mehr (der gleichen Charge) zu mischen. Achten Sie (&
dass die Deke aneinander liegender Elementeterschiedlich sind. ="

Sollten Verlegepfeile auf der Riuckseite vorhanden sein, halteSette

an die vorgegebene Richtungei Nichtbeachtung kann es zu optisch
Beeintrachtigungen kommen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkelisen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche,
Erfahrungen, durchgefuhrterifungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen
Gegebenheiten sind nicht bekannt und mussen durch einen Fachmann tberprift und der Aufbau ggf. angepasst werden.
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Raumes festzulegemiese ist abhéangig von Raumform und Design |

Vor der Verlegung der Elemengéenpfiehlt es sichdie Mittelahise des [P ||"
|
Bodens.Starten Sie mit dem Verlegen in der Mitte des RaurDes. |°

Elemente werden fugendicht und spannungsfrei aneinander gelegt 1” ,J
anschlieBed von der Mitte aus zum Rand hin festgedrickt. [| =~ _ R
Verlegerichtung wird résprechend des Verlegeplansnd ggf. unter T
Berticksichtigung der Verlegepfeflstgelegt PR -

Die Gro3e der zu beklebende Flache ist so zu wahlen, dass diese in
Arbeitsgang innerhalb der vorgeschriebenen Ablirfitl Einlegezeiten de:
Klebstoffherstellers  belegt werden kannDie Aigaben des
Klebstoffherstellers sind zwingend einzuhalten. Setzen Sie
Verlegearbeiten erst fort, nachdem die Anfangsreihen fest fixiert <
Nutzen Sie ausschlieBlich die vom Belagsherstlier der
Klebstoffempfehlung freigegebenen Produkte.

ZiehenSie bei der weiteren Verlegung abschnittsweise den Klebstoff

Herstellerangaben vor und fligen Sie anschlieBend die nachsten Elel
exakt zusammen, indem Sie die Elemente mit leichtem Druck in
Kleberbett legen. Wichtig ist es, den Bodenbelag rfdight und

spannungsfrei zu verlegebie Teilflachen sind unmittelbar \aer weiteren

Verlegung mit einegeeigneten Handwalze anzuwalzen.

Mussen Elemente angepasst werden, missen diese von der Oberseite aus entweder mit geeignetem
Stanzwerkzeugestanztoder mit gerader Klinge angeritzt und anschlielRend mit einer Hakenklinge
nachgeschnitten werden.

Fir ein harmonisches Erscheinungsbild empfehlen wir einen Stirnve
vonmindestens30 cm.

Wahrend der Verlegung di€Elemente aus
mindestens drei oder mehr Paketen gleick'_fg
Charge mischen und aufMaterialfehler
Uberprifen.  Elemente  mit  sichtbaren="
Materialfehlern dirfen nicht verlegt werden.

Verlegte Elementemit sichtbaren Material
fehlern sind von Reklamationen ausgeschlosse

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkelisen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche,
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Schneiden Sie die Elemente der letzten Reileezuvorbeschriebenauf
MalRund legen Sie diese einfach wie gehabt in das Kleberbett

Heizkoper (oder aufsteigende Bauelememeler Flache Shneiden Sie \\ \ \ \\

das Element entsprechend z@ei Heizkorperrohren geben Sie bitt/\f\:\\\f

mindestenss mm zum Durchmesser des Heizungsrohres dazu. V'Zﬂ’i{
f \

Nach einem Zeitintervall von ca.-88 Minuten (je nach raumklimatische| "7
Bedingungen) muss der Belag nochmals mit einer Gliederwalze|="
mindestens 50 kg itdreuzgang angewalzt werden.

Reinigung:

Entfernen Sie zuerst losen Schmutz, Gbliche Baugrobreinigung, ansch| _—1|
wird eine Baufeinreinigung empfohlen, gem&R der geplar j
Unterhaltreinigung  mit  entsprechenden,  6kologisch  sinnvol|| 4
Unterhaltreinigern Der Einsatz von Reinigungsmaschinen ist gemaR(="

baulichen Gegebenheiten zu entscheid@re Reinigung von Designbdde
Xpression kann mit jedem marktiblichen Unterhaltsreiniger probler
durchgefuhrt werden. Ja nach Kategorie, Art der Verschmutzung
regelmafRigen Verschmutzungen sind das Reinigungssystem und der &5—=
zu bestimmen. Hier wird empfohlen, moderne und dem aktuellen Stand der Reinigungstechnik
entsprechende Materialien wie Microfaserbeziige zu verwenden. Aufgrund der lo@dradlache

sind keine nachtragliche Oberflachenvergiitung oder Beschichtung notwendig.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkelisen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche,
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Reparaturen:

Designbodden Xpressiddnnenim Schadnfall einfach repariert werden
da einzelne Elemente in der Flache ausgetauscht werden kokvien
empfehlen folgende Vorgehensweise:

Mit Hilfe von geeignetem Werkzeug erwarmedie vorsichtig das
beschadigte Element. Achten Sie darauf, dass die angrenzenden Ele
nicht durch die Hitze beschéadigt werden. AnschlieRend entfernen
diesen erwarrten Bereich. Erwarmen Sie nun wieder das Anfangsstick.

Mit geeignetem Werkzeug fahren Sie jetzt unter das Element .\/Lx‘
entfernen es. Besclkigen Sie hierbei nicht die Nivelliermasse. Bitte gelf N S~
Sie besonders in den Randbereichen behutsam vor, um die aagdam -
Elemente nicht zu beschadigen.

Entfernen Sie den Altklebstoff vollstandig vom Untergrund. Der r
Klebstoff wird mittels geeigneter Zahnspachtel aufgetragen. Anschlie
legen Sie das Hent in das neue Kleberbett, streichen es vorsichtig st
und entfernen es dann sofort wieder. Nach kurzer Abliftzeit legen Sie das Element wieder ein und
walzen es mit geeignetem Werkzeug an. Nach ca. 30 Minuten muss das Anwalzen nochmals
wiederholt werden.

Wichtige Hinweise:

Bei zusammenhangenden Flachen, z.B. mit mehreren Heizkreisen, sind die bauseits
vorhandenen Bewegungsfugen deckungsgleich im Oberbelag zu Gbernehmen. Diese kdnnen
mit Fugenprofilen oder mit elastischen Dichtstoffen geschlossen werden.

/V
\'/
eb

Mobel und andere saebere GegenstandéUihestens48-72 Stunden nach|
der Verklebung auf den Bodenbelag stellenDie Angaben des[
Klebstoffherstellers sind zu beachten.

T
x\
. x\

e

\/7\

Bei Burostuhlen oder auf RollbaweglichernGegenstandemachten Sie auf
den EinsatgeeignetemweicherStuht bzw. Mébelrollen(Typ W) Versehen
Sie alle (beweglichen) Mobel mgdeigneterMobelgleitern, um Ihren Boder
vor Verkratzungen zu schutzen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkelisen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche,
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Fir ein@ langeren Werterhalt Ihres Bodenbelags empfehlen wir IThnen
Einsatz von geeigneteSauberlaufmatten im Eingangsbereich wnat
TerrassentirerBeachten Sie dieweiligenHerstellerangaben.

Generell bieten sich Bodenschutzmatten in stark frequentierten Bereir
an, un partielle Schaden bzw. Abrgguren zu verringern.

Im Bereich vo bodentiefen Fenstern oder Uberkopfverglasung ist
ausreichend Beschattung zu sorgen, damit die Oberflachentemperstu
Bodenbelags die Grenze vor’@8nicht tberschreitetn Bereichen mit zu
erwartender hoherer Temperaturbelastungind / oder erhohter

Oberflachenfeuchtigkeitmiissen 2 KomponenterKlebstoffe verwendet
werden.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gultigkelisen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche,
Erfahrungen, durchgefuhrterifungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen
Gegebenheiten sind nicht bekannt und mussen durch einen Fachmann Uberprift und der Aufbau ggf. angepasst werden.
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