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1.0 Vorbemerkung

Far weitere wichtige Informationen beriicksichtigen Sie bitte unbedingt die ,Allgemeinen
reinigungstechnischen Zusatzinformationen, die Sie auf unserer Website www.anker.eu
unter dem Begriff ,Service" aufrufen konnen.

2.0 Unterhaltsreinigung

Die Wartung und Reinigung eines Nadelvlieses muss unmittelbar nach der Verlegung
beginnen. Unter dem Begriff ,Unterhaltsreinigung” versteht man die tagliche Entfernung
von Flecken (Detachur) und das — ebenfalls tagliche — griindliche Absaugen des losen
Schmutzes.

2.1 Staubsaugen

FUr die Unterhaltsreinigung eines Nadelvlieses sollte unbedingt nur ein Bodenstaub-
sauger, der lediglich mit einer glatten Dise ausgestattet ist, zum Einsatz kommen.

Ein Staubsauger muss die Gelegenheit erhalten, den Schmutz auch aufnehmen zu
kénnen. Deshalb ist fur den ordnungsgemaflen Saugvorgang erfahrungsgemaf ein
maximaler Zeitaufwand von 10 Sekunden/m? nétig, was einer Stundenleistung von ca.
360 m? entspricht.

Eventuell vorhandene Staubsaugerbeutel miussen friihzeitig ausgetauscht werden. Sie
sollten im Regelfall etwa 1/3 bis maximal 1/2 geflllt sein, bevor sie gegen neue
Staubtiten ausgetauscht werden.

2.2 Flecken-Entfernung (Detachur)

Um Flecken dauerhaft zu entfernen ist es wichtig, die Flecksubstanz nicht nur zu l6sen,
sondern sie wirklich aus dem Nadelvlies herauszuholen, was aufgrund seiner
Konstruktion nicht einfach ist. Uberwiegend reinigt man nur die Oberflaiche eines
Nadelvlieses, nicht den Polquerschnitt — man reinigt nicht in der Tiefe des Produktes.
Was einmal in die Tiefen eines Nadelvlieses gelangte, kann nicht mehr entfernt werden.

Trotzdem sollte die Fleckenbehandlung so friih wie mdglich stattfinden. Dadurch ist nicht
nur der Reinigungserfolg groRer, sondern es wird auch die Mdglichkeit reduziert, dass
bleibende Schaden an Fasern und Farben entstehen, zumal einige Flecksubstanzen auf
Dauer aggressiv wirken.

Ungefahr 80 % aller Flecken kénnen mit klarem Wasser entfernt werden. Frische, nasse
Flecken werden mit einem saugfahigen Stoff- oder Papiertuch abgetupft oder aufgesaugt.
Eingedickte und eingetrocknete Substanzen missen mit einem Spachtel oder
Messerricken abgeldst und ausgeblrstet bzw. abgesaugt werden. Wasserlosliche
Flecken werden mit etwas Wasser nochmals angefeuchtet und erneut aufgesaugt. Die
Behandlung findet immer von auf3en nach innen statt, um die Flecken nicht unnétig zu
vergréRern. Dieser Vorgang muss notfalls wiederholt werden.

Nur wenige Fleckenarten sind allein I6semittelldslich. In diesem Falle ist eine
Sonderbehandlung mit handelstblichen Fleckentfernern erforderlich. Sie dirfen nie direkt
auf den textilen Bodenbelag gebracht werden, sondern immer nur mittels eines
getrankten weiRen Tuches, um eine Flor- und Farbschadigung, eine Beschadigung der
Rickenbeschichtung oder ein Losen der Verklebung zu vermeiden.

Aus o©kologischen Grinden sollten unbekannte Flecken zunéchst wie wasserlosliche
behandelt werden. Ist dies nicht erfolgreich, sollte die Fleckenstelle nachdem sie wieder
trocken ist, mit einem Fleckentferner gereinigt werden.

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG Nr. 04, Stand Februar 2017 2/5



Vor dem Begehen der behandelten Stellen missen diese zunachst trocknen und an-
schliellend ausgeburstet werden.

2.3 Reinigungs-Intervall

Sind die Zeitrdume zwischen den einzelnen Reinigungen sehr lang, wird es zum Teil
unmoglich Flecken komplett zu entfernen. Auflerdem wird der Teppichboden insgesamt
unansehnlich, vergraut und seine Optik wird zunehmend schlechter. Deshalb ist neben
einer Grundreinigung, die zwingend mindestens einmal jahrlich durchgeflhrt werden
sollte, auch die regelmafiige Zwischenreinigung aulerst ratsam. Bei der Zwischen-
reinigung handelt es sich um die Reinigung von Teppichboden-Teilflachen — wie zum
Beispiel Laufstralen, Tlreingange, Treppen, Flure und dergleichen. Hierzu bietet sich
das Schrubber-System geradezu an.

Wenn also von Anfang an die ofter genutzten Stellen nach einem bestimmten sinnvollen
Plan gereinigt werden, wird der gesamte Teppichboden stets in gutem Zustand sein.

3.0 Reinigungsablauf

Professionell, fachlich richtig durchgefihrte Textilbelagsreinigungen werden immer
gemal RAL 991 A3 (RAL = Reichs-Ausschuss-fir Lieferbedingungen) vorgenommen.
Dadurch ist die Uberpriifbarkeit der ausgefiihrten Reinigungsarbeiten und somit die
Vergleichbarkeit des Reinigungspreises Uberhaupt erst moglich.

In der RAL 991 A3 ist die ordnungsgemafle und fachlich sinnvolle Vorgehensweise
definiert:

Prifen der Belagsart

Prifen der Befestigungsart
Burststaubsaugen

Prufen der Verfleckung / Detachur
Grundreinigungs-Vorgang

Prufen der Verfleckung / Nach-Detachur
Burststaubsaugen

NooapwNh=

31 Trockenreinigung
3.1.1  Granulatreinigung

Die Granulatreinigung ermdoglicht die problemlose Sauberung von Teilflachen, weil keine
Trockenzeit erforderlich ist. Der Teppichboden kann sogar wahrend des
Reinigungsvorganges begangen werden, ohne Schaden zu nehmen.

Zuerst wird der Teppichboden grindlich abgesaugt. Im Anschluss daran wird mittels
Sprihpumpe eine Reinigungsflissigkeit bei gleichbleibendem Spriihdruck aufgespriiht
und unmittelbar danach einmassiert. Dies geschieht am wirkungsvollsten mittels
spezieller Maschinen mit zwei kontrarotierenden Walzenbursten.

Im folgenden Arbeitsschritt wird Reinigungsgranulat auf die zu reinigenden Flachen
aufgestreut — je nach Verschmutzungsgrad ca. 50 — 100 g/m? (etwa eine Hand voll). Es
sollte immer nur soviel Granulat aufgestreut werden, wie anschlieRend sofort
eingeblrstet werden kann, da unmittelbar nach dem Aufstreuen die enthaltenen
reinigungsaktiven Substanzen frei werden und zu verdunsten beginnen. Danach wird das
feuchte Granulat mit derselben Maschine in den Teppichboden eingeblrstet. Durch
diesen Burstvorgang l6sen die speziellen Schmutzléser den Schmutz von den Fasern
und binden ihn. Ferner werden durch den Blrstvorgang Flecken entfernt.
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Das Granulat bleibt solange in der Qualitat, bis es trocken ist; das kann zwischen einer
und zwei Stunden dauern. Da allerdings der Teppichboden wahrend des
Reinigungsvorganges begangen werden kann, spielt die Verweildauer keine Rolle. Das
mit dem Schmutz beladene Granulat wird nun durch grindliches Saugen aus dem
Teppichboden entfernt.

Sollten nach dem Entfernen des Reinigungsgranulates eventuell noch Flecken sichtbar
sein, konnen diese durch Aufstreuen von Granulat und Einbirsten mit einer Handbirste
nochmals gesondert bearbeitet werden.

3.2 Nass-Reinigungs-Verfahren

Hierbei wird Reinigungsmittel auf und den Flor des Nadelvlieses gebracht. Folgende
Nassreinigungs-Methoden kommen Ublicherweise zum Einsatz:

3.21 Schrubber-System

Als Nass-Reinigungsverfahren empfiehlt sich vor allem das Schrubber-Verfahren; ein
sehr effektives ,halbnasses” Verfahren. In diesem Waschautomaten kommt nicht wie
Ublich eine rotierende Blrste zum Einsatz, sondern eine Art schwingende Schrubber-
Burste, die mit hoher Geschwindigkeit vor allem vertikal in den Teppichbodenflor bewegt
wird.

Zuerst wird der Nadelvlies grundlich gestaubsaugt. Im Anschluss daran wird eine
Reinigungsflissigkeit mittels Sprihpumpe bei gleichbleibendem Spriihdruck aufgespriiht.
Nun wird innerhalb der Schrubbermaschine eine geringe Menge Wasser vor die
schrubberahnliche Burste auf den Nadelvlies gespriht. Das Wasser-Reinigungsmittel-
Gemisch wird von dieser Birste einmassiert und sofort im Anschluss daran wieder
abgesaugt. So ist eine auRerst schonungsvolle Oberflachenreinigung des Belages
mdglich. Wird der Nadelvlies bei einem solchen Reinigungsvorgang nur ein- bis zweimal
mit Wasser bespriht, ist er danach kaum nass und bereits nach 2 — 3 Stunden, nach
dem obligatorischen Absaugen, wieder vollstdndig nutzbar.

3.2.2 Spriihextraktions-Verfahren

Bei der schonungsvollen Spriihextraktion, wird ebenfalls erst das Reinigungsmittel mittels
Sprihpumpe bei gleichbleibendem Sprihdruck auf den Teppichboden gebracht. Ohne
mechanische Unterstitzung wird nach kurzer Einwirkzeit mit einer Sprihextraktions-
Maschine klares Wasser in den Teppichbodenflor gespriiht und unmittelbar im Anschluss
daran die mit Schmutz beladene Reinigungsflissigkeit wieder abgesaugt. Von der
Verweildauer der Sprihdise auf dem Teppichboden hangt es ab, ob stellenweise mehr
oder weniger FlUssigkeit in den Teppichbodenflor gespriht wird. Nachdem der
Bodnebelag wieder trocken ist, wird er gesaugt und kann erst danach wieder
uneingeschrankt genutzt werden.

4.0 Reinigen von Stanzlingen, Element- und Klimafliesen

Die am besten geeignete Reinigungsmethode ist das Garnpad-System. Aber auch die
regelmalige Granulat-Reinigung leistet zufriedenstellende Losungen. Beide Verfahren
ermoglichen auch die problemlose Reinigung von Teilflachen.

Wegen der vielen Nahte, in die das Wasser eindringen koénnte, empfiehlt sich bei
Teppichbodenfliesen eine Nassreinigung zurtickhaltend durchzufiihren. Wenn unbedingt
Wasser zum Einsatz kommen muss — bei klebrigen Getrankeriickstanden beispielsweise
— ist der Einsatz des Schrubber-Verfahrens am sinnvollsten.
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Wenn |hnen ebenso wie uns der Werterhalt des verlegten Teppichbodens ein Anliegen
ist, so empfehlen wir Ihnen einen Blick auf die Homepage des AWT/FDT® Arbeitskreises
www.werterhalt.org. Hier finden Sie eine neutrale, herstelleriibergreifende Plattform mit
Themen rund um den Teppichboden und speziell zu Werterhalt und Reinigung.

5.0 Bezugsquellen

Schmutzfang- und Sauberlaufzonen Biirststaubsauger
C/R/O/ GmbH SEBO

Feldheider Str. 70 - 74 Stein & Co. GmbH
40699 Erkrath Wiilfrather Str. 47-49
Tel.: 0049 2104 -91920 42553 Velbert

Fax: 0049 2104 — 9192 20 Tel.: 0049 20 53 — 89 81
E-Mail: info@cro.de Fax: 0049 20 53 — 89 81

E-Mail: t.dietz@sebo.de

Biirststaubsauger + Reinigungs- Reinigungsmittel
Maschinen

Alfred Karcher GmbH & Co. KG Huk Ernst e.K.
Alfred-Karcher-Str. 28 — 40 Rotrehre 14

71364 Winnenden 31541 Bad Nenndorf
Tel.: 0049 7195 -14 -0 Tel.: 0049 5723 -82679
Fax: 0049 7195 - 14 -22 12 Fax: 0049 5723-81016
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com E-Mail: info@huk-ernst.de

Sie wiirden gerne mehr zum Thema Teppichboden erfahren? Dann empfehlen wir das
Fachbuch ,Teppichboden, der textile Tausendsassa®, erschienen im Holzmann-Verlag —
ISBN 978-3-7783-0887-5

Berlcksichtigen Sie darliber hinaus bitte auch unsere Website www.anker.eu bei der Sie
unter dem Begriff ,Service” -> ,Downloads” noch weitere interessante Informationen
finden kénnen.

Sollten danach noch Fragen offen sein, rufen Sie uns an. Wir helfen lhnen gerne:

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
— Anwendungstechnik —

Zollhausstralle 112

D-52353 Diiren

Tel.: 024 21/ 804-0

Fax: 024 21/ 8 04 55 10
a.arbeiter@anker-dueren.de
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